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	Výkonné hubice Model HP1002 a HP1002SS 
High Power Air Nozzles 

Poskytuje velkou ofukovací sílu pro aplikace, které požadují silný ráz a velkou rychlost. Tato hubice (High Power Safety Air Nozzle™) využívá více tlakového vzduchu než jiné, ale při srovnání dodává stejnou sílu. Odpovídá US předpisům ohledně hluku a bezpečnosti.  
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	Výkonná hubice (High Power Air Nozzle - trubice)
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Model HP1002 - 1/4 NPT vnitřní
Materiál: Mosaz
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Model HP1002SS - 1/4 NPT vnitřní
Materiál: ocel - Type 303 Stainless Steel

	[image: image8.jpg]1/4 NPT

5/8" Hex.
16mm






	[image: image9.png]




 INCLUDEPICTURE  \d "http://distributor.exair.com/images/space.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image10.png]



	 




	Výkon
	Tvar proudu (Airflow Pattern)

	Air Consumption
Force*
Sound 
Level
SCFM
SLPM
Ounces
Grams
dBA
32
906
28
792
87
*Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm).  Všechna měření při 5.5 bar
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